
CBE-200Cv 
 
Description of the cycklone cyckle  
 
When the fuel level sensor indicates low level (when the motor is alowed to spin) the 
turbine motor starts, the vacuum valve at the bottom of the cyclone is sucked shut, 
and the fuel filling of the cyclone begins. The turbine motor operates for 10 -120 
seconds. During the last 10 seconds, the solenoid valve opens to let ”false” air in to 
the suction end of the fuel pick up point to make the suction lines less saturated with 
fuel. When the turbine motor stops, the vacuum valve at the bottom of the cyclone 
opens and the fuel falls in to the boilers hopper. 
 
The number of suction cycles is determined by the pin switches.   S1:1-4. 
 
 
 
To set the number of cycles  
 
Simply put the switches to 0 or desired number of cycles. 
S1.1=1  
S1.2=2  
S1.3=4  
S1.4=8 
If you for instance want 9 cycles, 
you simply put the switch S1.1  
and the S1.4 to on (1 + 8). 
The total possible number of cycles is 14 (2+4+8). 
 
 
 
To set the running time of the turbine motor  
 
Put the all the switches S1.1 - 1.4 to on. 
Turn the yellow knob R11, to the desired setting 10 – 120 seconds. 
(It’s set for 60 seconds when delivered). 
When any of the switches S1.1 – 1.4 is put to off again, the new setting takes effect. 
  
 
                              
Locked position  
 
If the fuel level sensor indicates low level (when the motor is allowed to spin after all 
the filling cycles, the CBE is in locked mode, and the B-alarm gets set. The CBE is 
then in “Locked mode” and is not going to start the cycle again. To reset the CBE 
from blocked mode, simply pull the cord from the wall socket plug, and connect it 
again. 
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En askutmatnings cykel är 10 minuter. Fabriksinställning är cirka 3 minuters gång tid 
och 7 minuters paustid. 
 
 
 
 
Ändring av gångtid för askutmatning  
 
Ställ omkopplare S1:1 i läge on. 
Med ratten R11 ställer du den del av cykelns tid 
(0-100% av 10min) då askutmatning skall vara i drift. 
 
Om ratten R11 tex. ställs  med  pilen rakt upp går  
askutmatningen i cirka 5 min och står still i cirka 5 min.   
 
När omkopplare S1:1 ställs ifrån läge on sätts den nya 
tidsinställningen. (Om man vill köra endast en cykloncykel 
ställer man tillbaka omkopplare S1:1  i läge on.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elinstallation  
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S1.1- 4 
 



230VAC 
 
Matningen till boxen bör kopplas via en brytare alt, stickpropp för att bryta 
spänningen till boxen när systemet inte är i drift, och för att återställa boxen när den 
hamnat i ”låst läge”. 
Boxen spänningsmatas med 230VAC (avsäkrad max 10A) på de orange färgade 
plintarna märkta ”230VAC”. Fas övre och Nolla nedre. Jord-ledare ansluts på 
jordskenan.  
 
 
Renblåsningsventil inkopplas och matas på de orangefärgade plintarna märkta 
”VENTIL” Fas övre och Nolla nedre (230VAC max 10A ). Jord-ledare ansluts på 
jordskenan. (Renblåsningsventilens anslutningstrådar Fas och Nolla är båda röda,är 
ej faskänslig). 
 
 
Sugturbinen inkopplas och matas på de orangefärgade plintarna märkta ”CYKLON”. 
Fas övre och Nolla nedre (230VAC max 10A). Jord-ledare ansluts på jordskenan.  
 
 
Askutmatningen inkopplas och matas på de orangefärgade plintarna märkta 
”ASK,M”.  Fas övre och Nolla nedre(230VAC max 10A). Jord-ledare ansluts på 
jordskenan. 
 
Tänk på att den sammanlagda strömåtgången inte kan överstiga 10A.  
 
 
 
 
 
Signaler  
 
Nivåvakten PV200 inkopplas på de grå plintarna märkta ”PV200”. Brun övre och Blå 
nedre. 
 
Nivåvakten PV200 kan ersättas av annan typ av nivågivare som vid indikering av låg 
nivå ger en potentialfri slutning. Inkopplas på de grå plintarna märkta ”Magasin”. 
 
Larm från yttre silo (en slutning) kopplas in på de grå plintarna märkta ”silotank”. 
 
Larmkontakt för summalarm kopplas in på de grå plintarna märkta ”B-larm”.  
( potentialfri kontakt som sluter vid larm). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Montering av nivågivare PV200  
 
Givaren placeras i nedre delen av pannans magasin. Hålets diameter kan vara 22-
25,5mm. 
 

 
 
Skruva fast givaren i magasinet (förborra) 
 

 
 
 

Inkopplingsplint  
230VAC max.10A 

Inställningar  
R11 
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Inkopplingsplint  
Signaler 

Nivåvakt PV200 

GENERALAGENT:  
 

Clean Burn Trading AB 
Aröds Industriväg 76 
422 43 Hisings Backa 
Tel: 031 – 77 60 480  

 
 


